Canon 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

干 108-8011 ま京都港区港南 2-16-6 


製品巧り巧い方法に関ずるご相談窓口 


お客様相談センター(全国共通番号） 


050 - 555-90002 


受付時間：平日9： 00-20： 00 

±.日.祝日10:00〜17:0日 

(1 月1日〜1月3日は休ませていただきます） 

X 上記番号をご利用いただけない方は、 043-21 1 -9556 をご利用ください。 

X IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 
X 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 


修埋受付窓口 


別紙でご確認ください。 


キヤノンデジタルカゾラホームページのご案巧 


キヤノンデジタルカメラのホームページを開設しています。最新の情報が掲載され气 
いますので、インターネットをご利用の方は、ぜひお立ち寄りくだまい。 

キヤノン株式会社 
http://canon.jp/bebit/ 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社デジタルカメラ製品情報 
http://canon.jp/dc/ 

キヤノンサポートぺージ 
http://canon.jp/suppor ヴ 

CANONf, IMAGE GATEWAY 
http://ww\^|m a g eg ate way. net/ 


鎮 

Li-ion 


リチウムイオン電 
ミ也のリサイクルに 
ご協力ください。 


CDI-J284-XXX XXXXXXX © 2006 CANON INC. 


PRINTED IN JAPAN 


Cation 


11111111111111111 


キヤノンデジタルカゾラ 

I 〉 CY^D ■ G ■ T 乂 L 


各部の名称 1 


準備ずる 

撮影ずる 

再生/消まずる 

• メニューの表示と設定のしかた 

印刷ずる 


パソコンに画像を取り込む 



基本編 



カメラユーザーガイド 

はじめにお読みください 

本書では、カメラの準備や基本的な使いかたを説明しています。 
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ガイドの使いかた 


が下のガイドが用意されています。必要に応じてお読みください。 

―Iシステムマップ 


付属品-別売品を確認する 




各部の名称を確認する 

▼ 

準備する 

-バッテリーを入れ、充電する 
-メモリーカードを入れる 
-曰付/時刻、言語を設定する 


撮影する 
再生/消去する 


メニューの表示/設定方法 


一； 


カメラ•ユーザーガイド 
基本編（本書） 

* ばじめにお読みください 


取り扱い上のごを意、撮影や再 


• - 

^-- 

生のいろいろな機能を確認する 






■.J 

▼ 

( 

印刷する ^ 


K> 口 


ダイレクトプリント 
ユーザー ガイド 



カメラ ユーザー ガイド 
基本編（本書） 


ソフトウェア 
クイックガイド 


Zoom Browser EX/ 
ImageBrowser 
ソフトウェアガイド 





















る部の名称 





① リストストラップ取りが巧 

② スピーカー 一'' 

③ AF 補助光投淹部.…(応用編 P ; 23 )、 

④ ホ目攀和ランブ（応用編 p . 3 0)'. 

⑤ 亡ル—フタイマーランプ\沁. 1 8 ) 

⑥ ストロボ （ P .16) , 

⑦ マィク（応用編 P .38、 応甩爾 P .72) '' 

⑧ レンズ- • ‘， 

リストストラツプの取り付けかた -- 



木リス K スト’ラップを下げているときは、カメラを振り回すような持ちかたを避け、 
他みものに引っ掛からないようにを意してください。 
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■背面 


① 



① 液晶モニター（応巧！！も''麻用編 P. 1 4) 

② 兰脚ねじ巧 - \ 

③ カメラステーシ与ン接続强 

④ メモリーカードスロット 
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■操作部 


①②③ 



p.31 、 応用編 P.35) 


① モードスイッチ （ P .12、 

② 電源スイッチ ( p . l 2) 

③ シャッターボタン ( p . l 2) 

④ な〜> (イージーダイレクト）ボタン 

⑤ ランプ ( p .7) 

⑥ FUNC./SET (ファンクション/セット）ボタン（がし応用編 p.21) 

⑦ MENU (メニュ ー) ボタン （ P .2 も'応用編 P .22) 

⑧ A (マクロ）/♦ボタク 

⑨ [奉](撮影時：望遠、再^^:^大）/夺ボタン （ P .16、 応用編 P .62) 

⑩ 失（スト□ボ）/♦ボ^^ P .16) 

⑩晒（撮影時：広角）/输 （1 画像消去）/♦ボタン （ P .16、 p .20) 
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■カイラステーション 

カメラをカメラステーシヨンに取り付けると、次のようなことができ 
ます。 


-バッテリーを充電する（コンパクトパ 
ワー アダプター CA-DC20 が必要） 
•再生、消去する 
-テレビに接続して再生する 
-プリンターに接続して印刷する 
-パソコンに接続して画像を取り込む 


ワイヤレスコント 

► 口ーラー （ P .6) 、ま 
たはカメラのボタン 
で操作します。 




\ ② DC IN (電源入力）端子を.. 9 )-— 

③ A/VOUT (映像/音ち出力）端子（応用編 P .90) 

④ 端モカ J が~ ( P .9) 

T メラ接続端子 

^ンプ か. 9 ) 

]ン 受信部 （ P .7) 


な y 乂师 T ノ 

^ で T メラま 

^リモコ: 
















O •カメラステーションを持ち運ぶときや、使わないときは、 
W カメラステ-ションに、必ず端子カバ-を取り付けてく 
ださし、。 

•カメラステーションの底面のゴム足には、滑り止め機能 
があります。 

-ゴム足に、檔色の蓮いシールがついています （4 個所)。 

お使いになる前に、 T 寧にすべてはがしてください。 

-ゴム足にゴミがついた場合は、水でめらして固くし 
ぼった布で軽く拭いてください。 


•カメラをカメラステーションに取り付けたり、取り外す 
ときは、必ずカメラの電源を切ってください。カメラの 
電源が入ったまま行った場合、カメラの電源は切れます。 
•カメラステーションに取り付けた状態で、カメラの電源 
を入れた場合、モードスイッチの位置にかかわ巧ず、再 
生モードで起動します。 

•カメラをカメラステーションに取り付けてお使いになる 
場合、カメラの電源には、コンパ'クトパワーアダプタ 1— 
CA - DC 20 をお使いになることをおすすめします。 



ワイヤレスコントローラーの使いかた 


■電池を取り付ける 

ご使用の前に、ワイヤレスコントローラーにコイン型リチウム電池 
に R 202 5) を取り付けてください。 


A コイン型リチウム電池は、お子様の手の届かないところ 
に置いてください。万一飲み込んだ場合、電池の液で胃、 
腸が侵される恐れがありますので、直ちに医師に相談し 
てくださし、。 


1 . ① にのをかけて矢印の方向に押しながら、②に巧をかけて 
電池ホルダーを取り出ず 

2. 電池の （+) 側を上にして、電池ホルダーに取り付けて、元に 
戻ず 



電池を取り出すときは、矢 
み出してください。 


苗 

^可が下の P (庐、 


■使いかた 

カメラを力’ 

卜口ーラ 
•再生、消去 
•テレビに接続して再生 
•7 ■リンを一に接続して印刷 
-パソコンに接続して画像の取り込み 


取り付けているとき、ワイヤレスコン 
きます。 















-ボタンを押すたびに、 
パソコンへの転送と 
カメラでの再生状態 
を切り換える 

ボタンを押すたびに、 
情報表示（簡易表示^ 
詳細表示^情報表示 
なし）を切り換える 


か 

黑 

0 

か 

尊 


ランプの点丹/点滅について 


カメラのランプは、が下の場合に点灯、点滅します。 



緑点灯： 撮影準備完了/パソコン接続時/ディスプレイオフ時（応用 
編 p .26) 

緑点滅： カメラの起動中/画像の記録/読み出し/消去/転送（パソ 
コン接続時） 

栓点灯： 撮影準備完了（ストロボ発光） 

憧点滅： 撮影準備完了（手ぶれ警告） 

* ピントが合いにくいときは、電子音が]回鳴ります。 


上記が外は、カメラと同じボタン操作 
ができます。ただし、カメラのように 
2つのボタンを同時に巧ムて操作する 
ことはできません。バパ ' 


I が下の場合は、使用できる距離力!^ 
I •リモコン受信部に対して斜 
•リモコン受信部に強い^ 
•ワイヤレスコントの電油 
•屋外で使用する j 


趴响。 

をる 

場* \ 
だ肖耗 い 




7 






















準備ずる 


1. バッテリーを入れる 

1 . メモリーカードスロット/ノくッテリーカバーをスライドして開く 
(®>( 2 )) 

2. バッテリーロックを矢印の方向に押しながら（③）、バッテリー 
とメモリーカードスロット/バッテリーカバーの内側の▲マー 
クを合わせ、バッテリーがロックされるまで入れる （®) 

バッテリーを取り出すときは、バッテリーロックを矢印（③） 
の方向に押しながら取り出します。 



-「バッテリーを交換してくださし VI とメッセージが表示されたとき 
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1. コンパクトパワーアダプターの DC プラグをカメラステーショ 
ンの DC IN 端子に接続する 

カメラステーションの▼マークに合わせ、 DC プラグの▲マー 
クのついている面を上にします。 

2. コンパクトパワーアダプターの電源プラグを引き出し（①）、 
コンセントに差し込む（②） 



4. カメラをカメラステーシヨンにしっかり取り付ける;= 

•カメラの電源を入れないでくださし^ \ 

-充電中は充電ラシプが檔色に点灯し、\充電が竞 f す4と緑色 
に点灯します。約]晴間30分で充電が終わり妾ず。\ 

-充電完了後、速やかにカメラをカメラステーシヨ或から取り 
外して-.ください。 V ■パ 




しなぃでく 


性能の劣化を防ぐため、24時間が 
ださし、。 

巴応用 編： バッテリーの取り扱い （P.108) 
间カメラステーシヨン （P.4) 
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3. 乂モリーカードを入れる 

1. メモリーカードスロット/ノッテリーカバーをスライドして開く 

2. メモリーカードを「カチッ J と音がずるまで差し込む 

3. メモリーカードスロツト/バッテリーカバーを閉じる 



f 瓜メモリーカードは、必ず正しい向きて1カメラに入れてく 
W ださい。誤って逆に入れた場合、カメラ.がメモリ-力- 
ドを認識しなかったり、 カメラの故障の原因となること 
があります。 - 

已応用編：メモリーカードの取り扱い （ P .111) 
已応用編：メモリーカードを初期化する （ P .28) 


■ゾモリーカードを取り出ずには 

「カチッ」と音がするまで、指でメモリーカードを奥に押し込んで、放 
します。 



I このカメラでは J SD メモリーカード 、 SDHC メモリーカードとマルチメ 
ディアカードを使いにみれます。このガイドでは、これらを、メモリー 
力ードと表記 じます。 



はじめてお使いの場合 

■曰付/時刻を合わせる 





1. 電源スイッチを押す（①） 

2. 寺/♦ボタンで設定したい項目を選び、夺/♦ボタン 

サマータイムを設定する場合は、巧を選び、 ♦/♦ 

ます。 

3. 正しい日時が表示されていることを確認し、 FUNC ./ SET ボタンを -fi 

押す（感） 諭 

設定メニューでも、日付/時刻を設定できます （ P .22)。 3 

•カメラには、日付/時刻などの設定を保持するためのリチ I 
ウム充電ミ也が内蔵されていま>。カメラピバッテ、リーを 
入れたときに充電されますので、ご購入時に、バッテリー 
を 4 時間程度入れてください。カメラの電源が入ってい 
な f ても充電できます。 

•ノ'"テリーを取り出してから約3週間経過すると、設定し 
た日付/時刻が解除される場合があります。再度、設定し 
直して'ください。_ 

応用編：世界時計を 設定す る ( p . l 9) 

■イニユーの表示言語を設定ずる 

1. モードスイッチを囚（再生）にずる 

2. FUNC ./ SET ボタンを押しながら、 MENU ボタンを押す 

3. 夺 /♦/♦/ ♦ボタンで言語を選び、 FUNC ./ SET ボタンを押ず 

設定メニューでも、表示言語を設定できます （ P .22)。 




る（②） 

P 受定し 
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撮影ずる 


電源スイツチを押ず 電源スィッチ 

起動音が鳴り、液晶モニターに起動画 
面が表示されます。 

-もう一度電源スイッチを押すと、電 
源が切れます。 

- MENU ボタンを押しながら電源ス 
イッチを押すと、消音設定が[入] 

になり、警告音が外のすべての音が 
鳴らない設定になります。 



已応用編：液晶 モニターの 使し皆、た （ P .12) 
曰応用編：節電機能について （ pX が 
応用編：設定メごユ- ( p .25) \ 

巴応用編：マイカメラメニュー (P ： 覆） 


2. 撮影モードを曰（才ート）にずる 

1. モードスイッチを〇(撮影）にずる 

(①） 

2. FUNC ./ SET ボタンを押し（②）、 
♦/♦ボタン （感）で 因け一り 
を選ぶ 

3. FUNC ./ SET ボタンを押す （®) 

3. 被写体にカメラを向ける 



4. 


ピントを合わせて撮影ずる 
1. シャッターボタンを浅く押して 
(半押し）、ピントを合わせる 

ピントが合うと電子音が「ピ 
ンプが緑色 
:色）に点灯 

モニターに(み、 

ピントが合った位置に AF 枠が緑 
色で表示されます。 


しノ。 / J 、 口 J しち了 

ピッ^ 2回鳴り二 

L (み IP ボ発^^^^を 
" L ます。ま/晶モニ 


ランプ 

































2 . シャッターボタンを深く押して 
(全押し）、撮影する 

シャッター音が鳴り、撮影されま 
す。ランプが緑色に点滅し、メモ 
リーカードに記録されます。 

カメラを縦にして撮影するときは、 

シャッターボタンとして使えます 
(応用編「縦位置レリーズ」 p .35)。 

@ランプの点灯/点滅について （ P .7) 

已応用編でいろいろな撮影方法をご確認ください。 

■撮影直後に画像を確認ずる 

撮影直後に約2秒間、撮影した画像が表示されます。 

次の方法で設定時間にかかわらず画像を表示し続けます。 

. シャッターボタンを全押しし続ける 

-撮影した画像が表示されている間に FUNC./SET ボタンを押す 
画像表示の解除のしかた：シャッターボタンを半押しします。 

已応用編\撮影の戀ぉ（がが 
匯消去する'， ( P .20) 

撮影モードを選ぶ 

1. モードスイッチを〇(撮影）または万（動画）にずる （①) 

2. FUNC ./ SET ボタンを押し（②)、♦/♦ボタン （感） で撮影 
モードを選ぶ 

シーンモード （ P .14) の場合、固（初期設定）を選んで MENU ボタ 
ンを押すと、モードを選べます。 

3. FUNC./SET ボタンを巧ず （®) 



②、 ® 
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■撮影モードの種類 


a 


囚ォ—卜 

カメラまかせで撮影できます。 


a マニュアル 

露出を補正したり、ホワイトバランス、マイカラー、に0感度などを自分で選ん 
で撮影できます。 


臣]ステイツチアシスト 

撮影した画像をパソコンで合成してパノラマ画像を作 
れます。ご（撮影)]メニューから[ステイッチアシス 
ぶます。 


卜]を選び3 


曰応用編 （P.39) 


田 


回ポ-トレ-卜 

人物をやわらかい調 I 
子で撮影できます。 


巧風景 胃 

広がりのをる風景 

題できます。 j&inj 


國ナ仆スナップ 

夕暮れや夜景をバックに人物をスナップ撮影したいとき、云 
脚がなくても手ぶれを少なく撮影できます。 


闕 


のワンポイントカラ -L 
画面内の指定した色 k 
外を白黒にして撮 I 
影でき"ます。 


^ ^?^^なを|なスイッチカラー 一=をが 

面而ホの指をした 
色を別の色に変更 - 
して撮影できます。 

日譯編 (p. 日 3) m£j^aK^ 


ンーン if —卜 

撮影シーンに最適な撮影ができます。 


固キッズ&ペット 
よく動きまわる子 I 
供やぺットを、 
シヤッターチヤン I 
スを逃ろずに撮影! 
できまず。 




圈パ-ティ-/室内 
堂光灯や電球のも 
とで、手ぶれをお 
さえて被写体に忠 
実な色味で撮影で 
きます。 



図新緑/紅葉 I 

新緑、紅葉、桜な^ど、 
本々や葉を色鮮や 
かに撮影できます。 



図スノー 

雪景色をバックに 
しても人物が暗く 
ならず、青みも残 
らないで撮影でき 
ます。 


国 
































80 水中 ^ 

才ールウェザーケース AW-DC40 (別売）を使った水中で J 
の撮影に最適です。水中に最適なホワイトバランスに設定さ夕 
れ、青みをおさえた自然な色合いで撮影できます。 j ドゴ 


控 々サ 


画動画 

シャッターボタンを押すと、動画を撮影できます。、 

「画スタンダード」の他、スポーツなど速い動きの撮影に適した「因スムーズ」、 
メールの添付に便利な「固ライト」、指定した色が外を白黒にして撮影する 
「因ワンポイントカラ-」、指定した色を別の色に変更して撮影する「固スイッ 
チカラー」を設定できます。且編 （P.36) 

44. 圏では、.クャッタ^スピードが遅くなります。.手ぶれを 
W — 防くザこめに必ず部临お使いそ給し、。 —-ィ 

S - - •堅し 园 、圈、画: sES 、 因、因では、撮影シーンによろて 
* は I に0感度がとがり、画像にノイズが増え句ごとがあり 

r まず。. ’：\ 

. -.，固は、被写体から1 m な上離れ T を(をい.く-ださい。 





図水族館 

屋内の水槽内の魚などを撮影するのに適した感度、ホワイト 
バランス、色味に設定されます。 

ぶ 
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ズームを使ラ 


1. 並ボタン、または陶ボタンを巧す 

3己 mm フィルム換算で、38〜 90 mm (焦点距離）の範囲で画角 
を調節できます。 



ちボタンを押し（①)、♦/♦ボタンで切り換える（②) 


才ート 
常時発光 
発光禁止 


已応用編：赤目緩和機能を設定ずる （ P .30) 
已応用編：スローシンクロを設定ずる （ P .30) 


f 告アイコ 
C 固定し 


VM ) 聲みさ雌どき 

す J # ミする^^^^すすめ 


きは、云脚など 
します。 


〇(す户古）では、□は設定できま'せん。 

[' ‘ 已応用編早客撮影モードで設定できる機能一覧 （ P .136) 

昼!療影モードを選ぶ （ P .13) 


並望遠： 

被写体が大きくなります。 

晒広角： 

被写体がルさくなります。 


ストロ Ttt を使ラ 



















至近距離で撮る 


1. ft ボタンを巧ず 

-花や小さなものなどに近付いて大きく撮れます。 

•液晶モニターに、約2秒間撮影可能距離が表示されます。ズー 
ム操作時も同様に表示されます。 

解除のしかた： A ボタンを押し、寺/♦ボタンで囚を選択します。 



被写体に最も近付いたときの撮影範囲（撮景麵巨離） 

-最も広角側： 284 X 210 mm (レンズ先端から 30 cm ) 
-最も望遠側： 43 X 32 mm (レンズ先端から 10 cm ) 


7ク□モー 
が適切にな 


三ードぶ>ちトロ^使 f 占、画像お明る或] 


撮影モードによっては、設定できないことがあります。 

I編’氏を療奪モードで設定できる機能一覧お.1^- 
因撮敦串一お選寧 （P.13) バ 
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セルフタイマーで撮る 


1. FUNC ./ SET ボタンを押し（①）、夺 /* ボタンで因* (ドラ 
イブモード）を選ぶ（②） 

* 初期設定 

2. ♦/ ♦ボタンで屈!、因、因のいずれかを選び（感)、 FUNC ./ 
SET ボタンを押ず （®) 

•因の場合、撮影開始時間と撮影枚数を変更できます （ P .19)。 

. シャッターボタンを全押しすると、セルフタイマーランプが点 
滅（赤目緩和の場合は2秒前から点灯）します。 

-解除のしかた：手順2で因を選び、 FUNC./SET ボタンを押しま 
す。 



①、® 


v..:w 一 
□な1 


雨 

10秒後：シャツターボタンを押してから、10秒後に撮影します。 

-撮景が）2秒献こな多とセルフタイマー音カミ速く鳴り*1、セルフタイ 
マーランプの点滅も速くな'りますピ ■ 

团 

2秒後ツターボタンを押してから、2秒後に撮影します。/ 

. シャツターボタンを押すと同時にセルフタイマー音が速く鳴り*1、2 
秒後に撮顯されます。 

因 

カスタム：セルフタイマーの開始時間1の〜]〇* 2 、15、20、30秒緻 
や撮影枚数り〜心 3*2 〜 ip 枚）を変更して撮影できます （ P .19)。 

-[時副が2秒从 h の場合、セ)レフタイマー音は撮影の2秒前から鳴り 
始めまぶ。[枚数]で複数画像を設定したときは、1画像目の撮影時の 
みセルフタイマー音が鳴ります。 


*1 マイカメラコンテンツ（応用編 P.91) の設定により異なります。 
*2 初期設定 


撮影モードによっては、設定できないことがあります。 

已応用編：各撮影モードで設定できる機能一寶 （P.136) 
@撮影モードを選ぶ （P.13) 


























■撮影開始時間と撮影枚数を変更ずる（团) 
1 .FUNC メニューから因を選び、 MENU ボ 
タンを押す 

I 今 I メニューの表示と設定のしかた （ P .21) 


2. 夺/♦ボタンで[時間]または[枚数]を 
選び、 ♦/ ♦ボタンで設定内容を変更して 
FUNC ./ SET ボタンを押ず 



0 [枚数]が2枚が上の場合、次のようになります。 

•1 画像目の撮影で、露出やホワイト/くランスが固定されま 
す。 

•ストロボが発光するときは、撮影間隔が長くなります。1 
•カメラ内部のメモリーがいっぱいになると、撮影間隔み 
長くなることがあります。 

•メモリーカードの容量がいっぱいになると自動的に撮影 
を終了し 


-力ード 
，〇 _ 







再生ずる 


1. モードスイッチを囚（再生）にずる 

(①） 

最後に再生した画像が表示されます（再 
生レジューム）。ただし、撮影をしたと 
きは、最後に撮影した画像が表示されま 
す。また、メモリーカードを交換したり、 

パソコンでメモリーカード内の画像を編集した場合は、最新画像 
を表示します。 

2. ♦/ ♦ボタンで見たい画像を表示ずる（②） 

♦ボタンで前の画像、♦ボタンで次の画像を表示します。ボタン 
を押し続けると早く進みます。ただし、案示される画像は粗 
くなります。 E 3 応用編でいろいろな再生方法をご確認くだ fe い。 


消去ずる 


1. 再生モードのとき、 ♦/ ♦ボタンで消 
去したい画像を選び(①）、输ボタン 
を押ず（②） 


2. [消去]が選択されていることを確認 
し、 FUNC ./ SET ボタンを押ず（感） 

操作を取り消すときは、ンセル]を 
選びます。 

已応用編：画像を消去する （ P .81) 


消去した画像は復元できません。十分に確認してから消去して 
ください。 


3再至、消去は、カメラをカメラステーシヨンに取り付けると、 
■ y ワイヤレスコントローラー ( P 后）で操作できます。 
































.一の表示と設定のしかた 


撮影時や再生時の設定や、印刷の設定、日付/時刻、電子音などの力 
メラの 設定は、 FUNC . メニュー または撮影/再生/印刷/設定/マイ 
カメラメニューを 使って操作します。 


FUNC •乂ニュー 


撮影時に、よく使う機能を設定します。 



，み 


① モードスイッチを〇または•■にずる 

② FUNC./SET ボタンを押ず 
感夺/♦ボタンでメニュー項目を選ぶ 

-撮影モードたよって、選択できないメニュー項目があります。 

♦/♦ ボタンで設定内容を選ぶ 

-設定項目によっては V ' MENU ボタンでさらに変更できます。 
•選択後、シャッターボタシを押してすぐに撮影できます。撮影後 
は、再びこの画面が表示され、設定を変更できます。 

⑥ FUNC./SET ボタンを押ず 

巴応用編：メニュ ー- 覧 ( p .23) 




抑が\おか叫か 


乂 h; 


-Q 鄉钟從巧 Q 厂夕巧 
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撮影/再生/印刷/設定/マイカゾラ乂ニュー 

撮影/再生/印刷時の便利な機能を設定します。 


囚（撮景ミ）メニュ — 


① 





- Q ] 威定）メニュ- 
「 EB (マイカメラ）メニュー 

(D 




②ここが選択され 
ているときに、 
寺/♦ボタンでメ 
ニューの切り換 
えができます。 


•因（才ート）時の撮影メニューの面面例です。 '• 

-再生時は、再生/印刷/設定/マイカメラメ芒ューが表示されます。 


① MENU ボタンを押ず 

② ♦/ ■►ボタンでメニューを切り換える 
感夺/♦ボタンでメニュー項目を選ぶ 

-撮影モードによって、表示さ如るメニュー項目が異なります。 

® 寺/♦ボタンで設定内容を選ぶ 

•「...」のある項目では、 FUNC ./ SET ボタンを押して次のメニュ ー 
を表示じてから設定します。設定後、再度 FUNC ./ SET ボタンを 
押して設定内容を確定しまず。 

© MENU ボタンを押ず 


已応用編：メニユ-覧 （ P .23) 















印刷ずる 


カメラステーションとカメラダイレクト対応プリンター*]をケーブル 
で直接っなぎ、な*〜ボタンを押すだけで、簡単に印刷できます。 

1. カメラをカメラステーションにしっかりセットずる 

2. カメラステーションとカメラダイレクト対応プリンターを 
接続し、プリンターの電源を入れる 

テレビに接続して（応用編 P .90)、 テレビで画像を確認しながら 
印刷することもできます。 


□ 


AV ケーブル 


カメラ 





^キヤノシ製プリンター 

:勢 ， 

コンパクトフォトプリンターみぞ 
(SELPHYCP シリーズ） \ 


一 乙"-' 

'，ィ >夕-づ黃ェー方 …. . 
ケーブル 、，\ 




PIPJS シリーズ /SELPHY DS 
ジリーズのプリンター 


*1 このカメラは標準規格 「PictBridge ( t ^ 卜がリッジ)」に蔚撤 L ていますの 
で、キヤノン製プリンターだけでなく、キぞノン製外の . pfc ? tBridge 対応プリ 
与^^でお印刷できます。 

* 2ザードフォトプリンタ ー CP -10/ CP -100/ CP -_ ai 6^ P - 300もお使いになれ 

ます。 バピバ 


S 普叫か 
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3. カメラの電源を入れ、液晶モニター左上に、因または因、 
囚が表示されていることを確認ずる（①） 

-回へ^ボタンが青色に点灯します。 

-表示されるアイコンは、プリンターによって異なります。 

-動画の場合、曲!呈が表示されます。 


4. 寺/♦ボタンで印刷したい画像を選び（②)、カメラまたはワ 
イヤレスコントローラーのボタンを押ず（感） 

カメラのな〜>ボタンが青く点滅し、印刷が始まります。 



已応用編： DPpF の巧刷指定 ( p .83) 

国ダイレク如プリントユーザーガイド 
@お使いのプリンターの使用説明書 
F " 巧ワイヤレスコントローラーの使いがた 














パソコンに画像を取り込む 




カメラで撮影した画像をパソコンに取り込む方法は次のとおりです。 
お使いの 0 S によっては利用できない方法があります。あらかじめ 
「パソコンに必要なシステム構成 （ P .26)」 でご確認ください。 


■カイラとパソコンを接続ずる 


付属のソフトウェア 

インストールする 

インストールしなし、 

取り込む方法 

パソコンの操作 

カメラの操作 

パソコンの操作 

Windows 98 SE 

参 

参 

- 

Windows Me 

♦ 

♦ 

- 

Windows 2000 

参 

参 

- 

Windows XP 

参 

参 

♦ 

Mac OS X 

参 

• 

参 


パソコンに必要な 
システム構成 


I 基本編 p .26 

ソフトウ I アクイックガイド 


カメラとパソコン 
を接続する 


パソコンに画像を 
取り込む 


-基本編 p 28 

- Windows® XP 、 
Mac OS X をお使 
いの方へ 

み ■ 

-基本編 p 29、 P .30 
-ソフトウェアクイックガイド 




■ゾモリーカードリーダーを利用ずる 

上記のすべての 0 S でお使いになれます。ソフトウエアクイックガイ 
ドでご確認ください。 


y つ y 巧固濟が巧 D をな 
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パソコンに必要なシステム構成 


ソフトウエアは、が下の条件を満たすパソコンにインストールして 
お使いください。 

■ Windows 


0 S 

Windows 98 Second Edition (SE) 

Windows Me 

Windows 2000 Service Pack 4 

Windows XP(Service Pack 1、 Service Pack 2 を含む） 

機種 

上記 OS がプリインストールされていて、 USB ポートが標準装備 
されていること 

CPU 

Pentium 巳 00 MHz が上 

RAM 

Windows 98 SE / Windows Me ： 128MB が上 

Windows 2000/ Windows XP : 2 己 6MB 社 

インターフエース 

USB 

八ードディスク 
空き 容量 

•Canon Utilities 

•ZoomBrowser EX : 200 M 巨が上 

•PhotoStitch : 40 MB が上 

•Canon Camera TWAIN Driver : 25MB が上 

•Canon Camera WIA Driver : 25MB が上 

ディスプレイ 

1 ， 024 X 768 ドット High Color り 6bi りが直 


■ Macintosh 


OS ホ-, 

Mac OS X(vl0.2 〜 vl0.4) 

wm み 

上記 OS カロリインス h — ルされていて、 USB ポートが標準装備 
されていること ’ 

-CPU 

PowerPC G3 沁 4/G5 または Intel プロセッサー * 

RAM 

256MB が上 

インターフエース 

USB 

八ードディスク 
空き 容量 

参 Canon Utilities 

•ImaaeBrowser :200MB が上 

•PhotoStitch : 40MB が上 

ディスプレイ 

1，024 X 768 ドット 32,000 色が上 


本 EOS Utility (EOS DIGITAL シリーズ用のソフトウェア）は、 PowerPC のみに対応 
. ムています。 





画像を取り込む準備をずる 




必ずソフトウェアをインス!ルしてから、カメラとパソコンを接 
続してください。 


用意ずるもの 

-カメラとパソコン 

.カメラ ステーシヨ ン（ワイヤレスコント ローラー ) 

-カメラに付属の 「Canon Digital Camera Solution Disk 」 

-インターフェースケーブル（必ずカメラに付属のケーブルをお使い 
ください。） 

1. ソフトウェアをインス!ルずる 

1 .Canon Digital Camera Solution Disk を CD-ROM ドライ 
ブにセットずる 


■ム雨 m 風 a CD - ROM 内の [Canon 
Digital Camera Installer ] アイコン 

(V) をダブルクリックし fe す。イン 
ストーラーパネルが表示されたら[イ 
ンストール]をクリックします。 

2. [おまかせインストール]をクリック 
ずる 

[おまかせインストール] 

_.を選択し、[次へ]をクリックします。 

イシストール内容を確認しながら、イ 
ンストールを進めます。 

3. インス! -- ルが終了したら、院了]ま 
たは[再起動]が表示されるので、表 
示されたボタンをクリックずる 





4. 通常のデスクトップの画面が表示されたら 、 Canon Digital 
Camera Solution Disk を CD - ROM ドライブから取り出ず 


巧圃濟か巧 D をな 








2. カメラとパソコンを接続する 

1. 付属のインターフエースケーブルで、パソコンの USB ポート 
とカメラステーションの D に ITAL 端子を接続する 



2. カメラのモードスイッチを因（再 
生）にし、カメラステーションにしつ 
かり取り付け、電源を入れる 

カメラとパソコンが通信できる状態 
になります。 


〇カメラが 峰 

W ろ編!^レを取きは、^必束' 
ておもし、ゾド 



子か夕フェー^ 
コネク^-み®晒を 


[デジタル署名が見つかりませんでした]と表示された場合は、 
[はい]'をクリックして之コ£さい。接続が完了し、カメラとパ 
ソコンが通信できる状態ると、 USB ドライバが自動的に 
パソコン内にインストールされます。 


































カメラとパソコンが通信できる状態になると、初期設定を行うウイン 
ドウが表示されます。 


1 .[Canon CameraWindow ] を選 

び、 [ OK ] をクリックずる（初回 _ 
のか) な短絕 

〇右のウインドウが表示されないぶげザ嘶稱巧巧 . 
炒場合は、[スタ-りメ ニ ュ-から 


[すべてのプログラム]または[プ 
ログラム] ►[Canon Utilities ] 

► [ CameraWindow ] 

► [ PowerShot - IXY - IXUS-DV 6] 

► [ CameraWindow ] をクリツタ 
します。 


Utilities ] I - …… 

CUS-DV 6] ^ 

をクリ、今グ 


2 .画像を取り込む ■ 

•「カメラの操作」または「パソコンの操作」で画像を取り込みます。 

-初期設定では、[マイピクチャ]フォルダに画像力巧又り込まれます。 


カメラの操作で画像を 
取り込みます （ P.31 )。 


パソコンの操作で画像を取り込みます。 
初期設定では、まだ取り込まれてし、 ' な ’ 
い画像がすべて取り込まれます。 


取り込む画像の種類や保を 
先フブルダを設定できます。 


Zoom 目 rowser EX のメインウインド 
ゥに、取り込まれた画像のサムネイル 
(縮ルされた画像）が表示されます。初 
期設定古'は、バソコンに取り込まれた 
画像は、撮影日ごとにフォルダに保を 
されます。 






Windows ) パソコンに画像を取り込む 


7ミ：：1:/巧画濟が巧0を巧 
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imm パソコンに画像を职り込む 


カメラとパソコンが通信できる状態になると、次のウィンドウが表示 
されます。表示されない場合は 、 Dock (デスクトップ下部に表示さ 
れるバ ー） の [Canon CameraWindow ] アイコンをクリックします。 

1. 画像を取り込む 

•「カメラの操作」または「パソコンの操作」で画像を取り込みます。 
•初期設定では、[ピクチャ]フォルダに画像が取り込まれます。 


カメラの操作で画像を 
取り込みます （P.31)。 
パソコンの操作で画像を取り込みます。 
初期設定では、まだ取り込まれていな 
い画像がすべて取り込まれます。 

取り込む画像の種類や保存 
先フォルダを設定できます。 


Image 目 rowser のブラウザウインドウ 
に、取り込まれた画像のサムネイル（縮 
ルされた画像）が表示されます。初期 
設定では、パソコン1こ取り込まれた画 
像は、撮影日ごとにフォルダに保をさ 
ふ；^ 〇 ■ 





カゾラの操作で画像を职り込む（ダイレクト転送) 


• ダイレク4-転送画面が表示されない場 
合は、 MENU ボタンを押して1くださし、。 


ダイレクト転送画面 

■ [全画像][未転送画像][送信指定画像]のとき 
2. 画、陋、國のいずれかを選び、な W ボタンを押ず 

•画像が取り込まれます。取り込み中は、 

カメラのなへ^ボタンが青色に点滅しま 
す。取り込みが終了するとダイレクト転 
送画面に戻ります。 

•取り込みを中止するときは、 FUNC ./ 

SET ボタンを押してキャンセルします。 


カメラの操作で画像を取り込めます。初めてダイレクト転送で画像を 
取り込むときは、付属のソフトウェアを最初にインストールし、パソ 
コンの設定をしておいてください （ P .2 7 )。 


画 

全画像 

すべての画像をパソコンに取り込み、保存します。 

陋 

未転送画像 

まだ取り込んでいない画像だけをパソコンに取り込 
み、保をします。 

國 

送信指定画像 

送信指定した画像（応用編 P .88) だけをパソコンに 
取り込み、保をします。 

国 

画像を選んで転送 

画像を見ながら1画像ずつパソコンに取り込み、保 
をします。 

圏 

パソコンの背景 

画像を見ながら、パソコンのデスクトップの背景に 
したい画像を取り込みます。取りをんだ画像は、パ 
ソコンのデスクトップに背景として表示されます。 


ワイヤレスコントローラー ( P .6)、 またはカメラのボタンで操作します、。 

1.カメラの液晶モニターにダイレクト転送画面が表示され 
ていることを確認ずる 

-カメラのな〜>ボタンが青色に点灯しま I - 






巧圃濟が巧 D をな 
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巧&色@ 





■ [画像を選んで転送][パソコンの背景]のとき 

2. 困または圏を選び、ボタン（または FUNC ./ SET ボタ 
ン）を押す 

3. 取り込みたい画像を選び、ボタン（または FUNC./SET 
ボタン）を押ず 

•画像が取り込まれます。取り込み中は、 

カメラのな〜《ボタンが青色に点滅しま 
す。 

•インデックス再生時（応用編 P .62) も、 

画像を選べます。 

- MENU ボタンを押してダイレクト転送 
画面に戻ります。 

〇 [パソコンの背景]の場合、 JPEG 圧縮の画像るがが取り込 
W まれます。 Windows をお使が-ろ場含は、 BMP 画像離動 
的に作られます。 ^ \ 


なへ^ボタンで選択した項目は、カメラの電源を切つても 
記憶されます。次回、ダイレクト転送画面を表示したと 
きは、前回設定した項目が選択されます。[画像を選んで 
転送]と[パソコンの背景]を選択していたときは、た 
だちに画像を選択する画面が表示されます。 





_ まを上のご注意 _ 

本機器を使用する際は、けがや火災、感電などを防ぐため、下記 
のを意事項にしたがって、正しくお使いください。 


-カメラユーザーガイド（応用編）の■■取り扱い上のごを意 J も 
必ずお読みください。 


•ストロボを人の目に近付けて発光しないでください。 

参お子様や幼児の手の届かないところに保管してください。 

参落下などで、強い衝撃を与えないでください。カメラのストロ 
ボ部分が破損した際は、内部には触れないでください。， 

♦煙が出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しないでく 
ださい。 

参濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。， 

#指定外のノ K ' ッテリーを使用しないでくださレ、。- 
•バッテリーチャージャー、コンパクトパワーアダプターの出力 
端子は本機器専用でず。他のバッテリーや製品には、お使いに 
ならないでください。 



♦ズボンやスカートの後ろポケットに本機器を入れたまま、椅子 
などに座らないでください。故障や液晶モニターの破損の原因 
J をなりまず。 







